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Neophodnost Stednje energije je
top tema u medijima. Cijene
energenata vrtoglavo

i nepredvidivo rastu.

Novi tehnicki propisi znatno
poostravaju zahtjeve za energet-
skom ucinkovitos¢u prozora i
vrata, donose cijeli niz novih
odredbi i, kao i u Evropi, uvode
energetsku iskaznicu prilikom
dobivanja gradevinske dozvole.

Prozori u oplo$ju grijanog dijela
zgrade sudjeluju tek s 14 %
povrsine, ali su odgovorni za
cijelih 36 % toplinskih gubitaka.

Bacate li novac kroz prozor?
Prozori i vrata mogu biti najatraktivniji
elementi naseg doma, ali, nazalost, to
su i elementi kojima moZemo pripisati
najvedi dio nadih izdataka za grijanje
i hladenje. Energetski neucinkovit pro-
zor mozemo usporediti s rupom u zidu,
rupom koja nemilosrdno usisava vas
novac.

4 ¥ G0212006 | listopad |no 7

Oplosje grijanog dijela zgrade
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Gubitci energije kod tipicne kuce u nizu
(podatci za krajnju kucu)
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Dovoljan je i letimi¢an pogled na
prethodne dijagrame da se shvati
kolika je vaznost pravilnog izbora
prozora. No, to smo ve¢ znali, bar u
opc¢im crtama, i kad su novi objek-
ti u pitanju, poostravanje propisa,
visoka cijena grijanja, porast ekolo-
Ske svijesti stanovnistva uvjetova-
li su stalnu tendenciju smanjenja
energetskih troskova po jedinici na-
3eg stambenog i radnog prostora
proteklih desetljeca. llustracija na
sljedecoj stranici rezultat je ispitiva-
nja njemackog trzista, ali je sasvim
primjenjiva i kod nas.

Medutim, ista ta analiza ukazuje
na jedan drugi problem koji je za-
pravo i predmet ove inicijative: ako
razmotrimo prosje¢nu starost nasih
kuca i stanova, dakle i stolarije koja
je u njih ugradena, tesko je neuoci-
ti o kakvom se rasipanju energije
radi i koji se prostor za moguce
ustede otvara.

Kad je prozor zapravo star? Ne ula-
zeci u detaljne analize, mozemo
bez zadrske rec¢i da su svi prozori
ugradeni prije 15-20 godina tehno-
loski i izolacijski beznadno zasta-
rjeli, neovisno o tome u kakvom
sustanju i od kojeg su materijala
izradeni, i takvi kakvi su predstav-
lijaju bunar bez dna za rashode iz
naseg ku¢nog proracuna.
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Vrh ledenog brijega

Prica o troSkovima i udaru na kucni
proracun je zapravo samo vrh ledenog
brijega ¢iji se veci dio nalazi ispod povr-
Sine. Troskovi su onaj dio koji najdirekt-
nije osje¢amo prilikom svakog placanja
mjesecnih rac¢una, i dio na kojem bi se
najizravnije vidjeli uc¢inci zamjene pro-
zora. Medutim, niSta manje vazni nisu
ni dugoroc¢ni efekti jednog ovakvog za-
hvata.

Svakako je zdravlje najdragocjenije $to
imamo. Stalni dotok svjezeg zraka je
zahtjev koji je teSko pomiriti s visokim
vrijednostima toplinske i zvu¢ne izolaci-
je, i mnogi su, ¢ak i medu stru¢njacima
bili iznenadeni pojavom vlage i gljivica
plijesni u stanovima poslije zamjene sta-
rih prozora novim, energetski ucinkovi-
tim. Stari prozori su osiguravali nepre-
kidni, nekontrolirani i neugodni protok
zraka, dok je nova, suvremena stolarija
prostore jednostavno zabrtvila i preki-
nula tu cirkulaciju. Rezultat je bila plije-
san, ostecenja na pokudstvu i zidovima.
Dakako da prozori ne izazivaju konden-
zaciju, ali su uglavnom mjesto gdje se
kondenzacija najprije pojavi zato Sto
je unutarnja povrdina prozora obi¢no
mjesto gdje je temperaturna razlika naj-
veca.

Radi se o jednostavnom fizickom zako-
nu - ako uzmemo u obzir da prosje¢na
Cetveroclana obitelj dnevno “proizvede”
oko 14 litara vlage obavljajudi redovne
aktivnosti, i ako znamo da zrak moze
apsorbirati samo odredenu kolic¢inu, vi-
$ak se mora negdje ocitovati. Kriti¢cna
koli¢ina vodene pare u zraku, odnosno
tocka u kojoj dolazi do kondenzacije
uglavnom ovisi o temperaturi, Sto ilu-
strira donji dijagram.

Protiv fizike ne mozemo sve i da hoce-
mo, ali moZzemo naci rjeSenja koja ce
ovaj problem eliminirati ili ga svesti na
najmanju mjeru. Prvi korak je, dakako,
pravilan nacin prozracivanja, ali to je te-
ma za neki drugi tekst. Zatim, napredak
u tehnologiji ostakljivanja, viseslojna
izo - stakla, low-E tehnologija, plemeni-
ti plinovi u meduprostoru i novi mate-
rijali i nacini lijepljenja odstojnika sma-
njili su razliku izmedu temperature na
unutarnjoj povrsini stakla i u prostoriji,
$to u kombinaciji sa suvremenim PVC
profilima eliminira pojavu kondenzacije
na unutarnjoj strani prozora (naravno,
uz uvjet da su ispostovana pravila stru-
ke kod izrade i ugradnje prozora, ali i
na ostalim elementima objekta $to se
Cesto zanemaruje i uglavnom su prozo-

= 35,00
o
a
:g 30,00 "
=
2 Z
&
£
,g 25,00 =
E
S5
g 20,00
1]
> i
s
5 16,00
E
] Pl
£
g 10,00 —~
-g s
g 5.00 —
(=3 o~
E 1
g —
4 i
8 5°C | -10°C | 5°C 0°C 5°C 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30C
= [—gm3| 138 214 324 484 6.80 940 1280 | 1730 | 2300 | 3030

ri “dezurni krivac” kad se vlaga pojavi,
mada to ni izbliza nije uvijek tako).

Medutim, onih 14 litara vlage ostaje...
Kao i potreba za svjezim zrakom.

Inteligentna rjeSenja

Novi tehnicki propisi za prozore i vra-
ta, ali i elementarna kultura stanovanja
ukazali su na potrebu iznalazenja jedno-
stavnog, jeftinog, inteligentnog rjese-
nja pasivne ventilacije. Po prvi put na
nasim prostorima propisima je regulira-
no koliko svjezeg zraka MORA ulaziti u
nase prostore - do sada se reguliralo
koliki taj dotok SMIJE biti. Dakako da su
rjeSenja postojala, ali su bila skupa, pod-
razumijevala su uredaje koje je trebalo
kontrolirati i prikljuciti na izvor energi-
je. Patentirani sustavi pasivne ventilaci-
je tvrtki ¢lanica profine Grupe trzistu
su ponudile upravo ono $to se trazilo:
ClimaTEC (KBE), KoClimat (Kdmmerling)
i AirMatic (Trocal) su jednostavni susta-
vi koji se mogu ugraditi na nove ili ve¢
postojece prozore, ne treba im izvor na-
pajanja, potpuno su uskladeni s europ-
skim i najnovijim hrvatskim normama
i inteligentno prilagodavaju dotok svje-
zeg zraka uvjetima vjetra i ostalih vanj-
skih faktora, potpuno samostalno i kad
nismo doma ili na radnom mjestu. Pri
tome je utjecaj na toplinsku i zvuénu
izolaciju zanemariv.

Cuvajmo okoli$ zajedno

Jo$ jedan vazan aspekt u ovoj pric¢i o
Stednji energije je svakako onaj ekolo-
ski. Povec¢ana potrosnja sve skuplje i
teze dostupne energije smanjuje raspo-
loZive prirodne resurse, ali i doprinosi
dodatnom zagadenju okolisa. Problem
je, dakako, prepoznat na svim razina-
ma, od one svakodnevne, ljudske pa do
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regulativne. Energetske iskazni-
ce su, izmedu ostalog, plod tog
prepoznavanja, kao i mnogi
propisi prije toga. Trocal, Kbm-
merling i KBE su jednu takvu
inicijativu, onu koja se odnosi
na olovne stabilizatore podrzali
na najdirektniji moguci nacin,
potpuno eliminiraju¢i olovne
stabilizatore iz svih procesa
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proizvodnje svojom GreenlLine
tehnologijom, vise od desetljeca prije
roka koji je postavila Europska Unija,
kao prvi i za sada jedini u bransi. Nima-
lo ne treba sumnjati da ¢e i ostali igraci
na trzistu slijediti taj primjer, svojom
ili voljom zakona. Sli¢no se deSava i sa
Stednjom energije.

Energetska potrodnja u zgradama zemalja EU
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Kako je vec¢ receno, novi stanovi se vec
rade prema novim propisima i to je sva-
kako dobro. Pitanje koje u sebi krije ne-
slu¢ene mogucnosti i koje treba dove-
sti do vlasnika starijih kuca i stanova je
neophodnost zamjene neodgovarajuce
i rasipne stolarije i tako razmjerno ma-
lim zahvatom rijesiti najvedi pojedinac-
ni uzro¢nik pretjerane potrosnje.

Visestruke koristi

Ciljana skupina ove Inicijative (Energie-
spar Initiative) tvrtke profine su dakle
vlasnici prostora kojima je potrebna sa-
nacija i renoviranje. Relativno jednostav-
nim prora¢unom kojeg mogu izvesti
stru¢njaci profine-a kao i tvrtki - part-
nera koji u proizvodnji koriste profile
Trocal, Kbmmerling ili KBE moguce je
pokazati kako bi se za razumno krat-
ko vrijeme novi prozori u potpunosti
otplatili jednostavnom ustedom u tro-
Skovima grijanja i hladenja. U tijeku
je i izrada testnih kompleta koji ce taj
izraCun uciniti jo$ preciznijim, a poslije
toga slijedi obuka u profine Croatia i

kod tvrtki partnera na cijelom teritoriju
Hrvatske.

Ugradnja suvremene PVC stolarije i inte-
ligentnih rjeSenja provjetravanja nece
samo znaciti olaksanje za va$ novca-
nik, nego ¢e i znatno poboljsati uvjete
stanovanja i uciniti ih zdravijim, skoro
u potpunosti otkloniti troskove odrza-
vanja i osigurati vam zastitu od buke,
vremenskih utjecaja i povecanu razinu
sigurnosti. Ako tome dodamo i besprije-
kornu estetiku i svijest o sudjelovanju u
ne¢emu tako vaznom kao 3to je zastita
zajedni¢kog nam okolisa, ugradnja no-
vih prozora postaje savrseno logican i
neupitan izbor.

Osim toga, isplati se.

comericka bb 10410 Velika Gorica

01/6253 100; fax: 01/ 6253 357
profine@profine-croatia.hr
www.profine-croatia.hr
mob. 091 1362 156




